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OFICINAS para Baker & McKenzie, Paseo pe LA CasteLtana 92 (MADRID)

SEDE para LA DEMARCACION pe COSTAS en AVDA. oe ANDALUCIA , JAEN

Provecto be EJecucioNP ARQUE FORESTAL DE VALDEBEBAS(MADRID)

CENTRO pe INTERPRETACION, Sirra D AnDUIAR (JAEN)

CENTRO pe INTERPRETACION, Paraue NaturaL Sierra CesoLLera (LA RIOJA)

AconbpicioNamIENTO DE CUEV A, CompLeso Karstico be OJjo Guarera (BURGOS)

REHABILITACION IntecraAL ED IFIC IO DeVIVIEND A'S, C/San AnpreS 35 (MADRID)

CONCURSO MADRID DISENA (MADRID)

CONCURSO CENTRO ESTATAL DE TRAMITACION DE DENUNCIAS AUTOMATICAS(LEON)

S.C. ARQUITECTURA EDIFICACION USOS VARIOS
E INGENIERIA S.L. OBRA ACABADA




PLANTA SEPTIMA

S.C. ARQUITECTURA OFICINAS para Baker & McKenzie, Paseo pe LA Casteliana 92 (MADRID)

E INGENIERIA S.L. SUPERFICIE INTERVENCION: 3.000 m2 CONSTRUIDOS




HH S.C. ARQUITECTURA OFICINAS parA Baker &. McKenzie, Paseo be LA CasteLLana 92 (MADRID)

E INGENIERIA S.L. SUPERFICIE INTERVENCION: 3.000 m2 CONSTRUIDOS




PLANTA BAJA

ALZADO PRINCIPAL SECCION LONGITUDINAL
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S.C. ARQUITECTURA SEDE para LA DEMARCACION pe COSTAS en AVDA. be ANDALUCIA , JAEN

E INGENIERIA S.L. SUPERFICIE INTERVENCION: 2.700 m2 CONSTRUIDOS




SUPERFICIE INTERVENCION: 140HECTAREAS

E INGENIERIA S.L.

1 S.C. ARQUIT ECTURA Provectope EsecucklhPARQUE FORESTAL DE VALDEBEBAS(MADRID)
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S.C. ARQUITECTURA
INGENIERIA S.L.

SUPERFICIE INTERVENCION:

Provecto be EJecucioNP ARQUE FORESTAL DE VALDEBEBAS(MADRID)

1 4 0 HECTAREAS




PLANTA

PERFIL DE ACERO EN L 50.6

LISTON DE MADERA DE PINO DE 100x50 mm
ICHAPA DE ACERO CORTEN DE 1.5 cm DE ESPESOR
PERFIL EN T DE ALMA VARIABLE DE 6 mm DE ESPESOR

1.00_0.29

PLANTA

LISTON DE MADERA DE PINO DE 100x50 mm

[CHAPA DE ACERO CORTEN
DE 1.5 cm DE ESPESOR

PERFIL DE ACERO EN L 50.6

LISTON DE MADERA DE
PINO DE 100x50 mm

: PERFIL EN T DE ALMA
400 VARIABLE DE 6 mm DE —
ESPESOR
JEE. *F%— CHAPA DE ACERO
| g CORTEN 1.5cm
d d DE ESPESOR
B B
I - ;
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ALZADO PRINCIPAL ALZADO LATERAL ALZADO PRINCIPAL ALZADO LATERAL
g
TRAVESARIO MADERA PARA EXTERIOR 50X100 mm 9
| MONTANTE PERFIL ACERO T 50.6
as o @ 240
I ‘ s
1 1
PLANTA
TRAVESARIO MADERA PARA EXTERIOR 50X100 mm
SECCION A

MONTANTE PERFIL ACERO T 50.6

PARA EXTERIOR
50X100 mm

ACERO T50.6

240

— TRAVESANO MADERA

MONTANTE PERFIL

PERFILEN L 50.6

Q90

ALZADO PRINCIPAL

S.C. ARQUITECTURA

E

ALZADO LATERAL

INGENIERIA S.L.

Q10

e |

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO LATERAL

Provecto e EJecucioNP ARQUE FORESTAL DE VALDEBEBAS(MADRID)

SUPERFICIE

INTERVENCION: 140HECTAREAS




LEYENDA

1.REVESTIMIENTO DE MOSAICO CERAMICO CON JUNTA DE MORTERO
CON UNA DENSIDAD DEL 20%. SE USARAN 3 GAMAS: A. GAMA
VERDES, B. GAMA CREMAS, C. GAMA NARANJAS

2.LISTONES DE MADERA DE PINO DE 100x50 mm

3.CHAPA DE ACERO INOXIDABLE DE 15 mm DE ESPESOR PARA
FORMACION DE BANCO

4. ALCORQUE DE CHAPA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE DE
15 mm DE ESPESOR

5.TIERRA VEGETAL

6.HORMIGON DE LIMPIEZA HM—20

7.LAMINA GEOTEXTIL SEPARADORA

8.ZAPATA DE HORMIGON ARMADO HA—25 ARMADO B—400-S
8/20 cm

9.ZAPATA CORRIDA BAJO BANCO DE 60x20 cm EN HORMIGON
EN HORMIGON EN MASA HM—20

10.TERRIZO

11. FIRME ACTUAL COMPACTADO
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BANCO TIPO 6 CIRCULAR DE ACERO
INOXIDABLE Y MADERA CON 3 BANCOS
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ALZADO PRINGIPAL

SECCION TRANSVERSAL

CONTRAFUERTE

S.C. ARQUITECTURA
" E INGENIERIA S.L.

SUPERFICIE

INTERVENCION:

Provecto e EJecucioNP ARQUE FORESTAL DE VALDEBEBAS(MADRID)

1 4 0 HECTAREAS




PLAZA 1
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S.C. ARQUITECTURA
E INGENIERIA S.L.

Provecto be EJecucioNP ARQUE FORESTAL DE VALDEBEBAS(MADRID)

SUPERFICIE

INTERVENCION:

1 4 0 HECTAREAS
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SECCION TRANSVERSAL
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| S.C. ARQUITECTURA CENTRO pe INTERPRETACION, Sirra D ANDUIAR (JAEN)

E INGENIERIA S.L. SUPERFICIE INTERVENCION: 300 m2 CONSTRUIDOS
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S.C. ARQUITECTURA CENTRO pe INTERPRETA CION, Paraue Naturat Sierra Cesottera (LA RIOJA)

E INGENIERIA S.L. SUPERFICIE INTERVENCION: 400 m2 CONSTRUIDOS




PLANTA 1/2000

DETALLES DE BARANDILLA 1/25

if S.C. ARQUITECTURA AconbpicionamienTto DE CUEV A, Compieso Karstico be OJo Guarera (BURGOS)

E INGENIERIA S.L. SUPERFICIE INTERVENCION: 500 m2 CONSTRUIDOS
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S.C. ARQUITECTURA  REHABILITACION IntecrALED IFIC IO e VIVIEND A 'S, C/San AnpreS 35 (MADRID)

E INGENIERIA S.L. SUPERFICIE INTERVENCION: 1.400 m2 CONSTRUIDOS




CARACTERISTICAS

MATERIAL chapa de acero Cor-Ten
(espesor 8 mm)
madera tecnica MADERTEC en listones 550x1250x8 mm

ACABADO acero Cor-Ten barnizado

COLOR oxido p

COLOCACION fijado con tornillos

SECCION BB' SECCION CC'

/.

SECCION BB'

S

| S.C. ARQUITECTURA CONCURSO MADRID DISENA

E INGENIERIA S.L.




CARACTERISTICAS Tomando como base uno de los elementos de
nuestro lema, se proyecta la papelera de chapa de

MATERIAL chapa de acero Cor—Ten acero Cor-Ten con un acabado barnizado y fijado
(espesor 8 mm) con tornillos.

ACABADO barnizado

COLOR oxido

COLOCACION fijado con tornillos

o

SECCION AA'

APERTURA DE LIMPIEZA DE LA PAPELERA

SECCION BB'

S.C. ARQUITECTURA CONCURSO MADRID DISENA
E INGENIERIA S.L.




CARACTERISTICAS

MATERIAL soportes en chapa de acero al carbono
pasamanos en acero inoxidable
cable trenzado en acero inoxidable @8 mm con varilla terminal

roscada

difusor en policarbonato opal
ACABADO barnizado
COLOR se puede suministrar en colores RAL

COLOCACION anclaje al suelo mediante pernos

INS. ELECTRICA  preparada opcionalmente para fubo fluorescente de 18 w

/1 S.C. ARQUITECTURA
E INGENIERIA S.L.

Se proyecta una variante de la baranda, de diseho mas
ligero, que pueda ser utilizada en zonas de uso
exclusivamente peatonal y/o parques, como elemento
separador.

Se ofrece la posiblidad de disponer de un tubo
fluorescente de 18 w., dejando pasar su luz a través de
las planchas de policarbonato opal, situadas en los
laterales de los montantes verticales, pudiendose
ademas proyectar luz en la parte inferior frontal, para asi
iluminar una acera o paseo.

ALZADO EXTERIOR

SECCION VERTICAL

SECCION HORIZONTAL

CONCURSO MADRID DISENA
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PLANTA PRIMERA

[T

PLANTA BAJA

S.C. ARQUITECTURA CENTRO ESTATAL DE TRAMITACION DE DENUNCIAS AUTOMATICAS, MADRID

E INGENIERIA S.L. SUPERFICIE INTERVENCION: 3043 m2 CONSTRUIDOS
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SECCION LONGITUDINAL POR PATIO CENTRAL
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SECCION LONGITUDINAL POR AUDITORIO

S.C. ARQUITECTURA CENTR O ESTATAL DE TRAMITACION DE DENUNCIAS AUTOMATICAS, MADRID

E INGENIERIA S.L. SUPERFICIE INTERVENCION: 3043 m2 CONSTRUIDOS




	PORTADA DOTACIONAL
	SCAI Dotacional



